
PARACAÍDAS PROGRESIVO

Bidireccional MPS6C

www.mpascensores.com FTYCMECMPS6C_200_ES - 06/2016  1 / 2

Masa Total Admisible (kg) 595 ÷ 1424
Espesor Guías (mm) 9 ÷ 16
Velocidad Máxima Actuación (m/s) 2,16

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CERTIFICADO EXAMEN CE DE TIPO Nº ATI/PP/013
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PARACAÍDAS PROGRESIVO
Bidireccional MPS6C

PESO PAREJA:

VALOR NOMINAL 
REGLAJE

(kg)

RANGO UTILIZACIÓN  
P+Q 
(kg)

595 551 ≤ P+Q < 595
600 595 ≤ P+Q < 625
650 625 ≤ P+Q < 675
700 675 ≤ P+Q < 740
800 740 ≤ P+Q < 835
900 835 ≤ P+Q < 925
950 925 ≤ P+Q < 975

1000 975≤ P+Q < 1025
1100 1025 ≤ P+Q < 1125
1200 1125 ≤ P+Q < 1225
1300 1225 ≤ P+Q < 1325
1400 1325 ≤ P+Q < 1420
1424 1420 ≤ P+Q ≤ 1530

RANGO UTILIZACIÓN:

Tipo Cepilladas
Lubricación ISO VG 220

GUÍAS:

REQUERIMIENTOS LIMITADOR DE VELOCIDAD:

Tipo Doble sentido
Fuerza mínima de tiro 300N

ANCHURA MÍNIMA SUPERFICIE FRENADO:

Anchura 25 mm

Peso 9 kg

DIMENSIONES:
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Fijación Paracaídas


