PARACAfDAS PROGRESIVO
Bidireccional MPS6
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CARACTERISTICAS GENERALES

Masa Total Admisible (kg) 651 + 1813
Espesor Guias (mm) 9 + 16
Velocidad Maxima Actuacion (m/s) 2,16
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PARACAf DAS PROGRESIVO
Bidireccional MPS6

PESO PAREJA: DIMENSIONES:
Peso | 9 kg
159 (Hueco min. 165)
, 70 43
ANCHURA MINIMA SUPERFICIE FRENADO: 34.5-G/2 (Méx. 51)
G
Anchura | 25 mm L
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GUIAS:
Ll \4xM14 (10.9)
Tipo Calibrada Fijacién Paracaidas
Lubricacién ISO VG 220 3.5 S
25 1r >
! F . 2
REQUERIMIENTOS LIMITADOR DE VELOCIDAD: - £
< R Y n B
Tipo Doble sentido ok o b
C
Fuerza minima de tiro 300N L _ S
| S— ©
| B
g
RANGO UTILIZACION: &
(777N 7772 2
VALOR NOMINAL RANGO UTILIZACION s
REGLAJE P+Q g
(kg) (kg) 3
651 603 < P+Q < 670 g
700 670 < P+Q < 740 a
800 740 < P+Q < 835 )
900 835 < P+Q < 930 £
1000 930 < P+Q < 1025 2
1100 1025 < P+Q < 1125 E
1200 1125 < P+Q < 1225 TS
1300 1225 < P+Q < 1325 oc
1400 1325 < P+Q < 1425 ol
1500 1425 < P+Q < 1525 = §
1600 1525 < P+Q < 1625 Sy
1700 1625 < P+Q < 1725 £3
1800 1725 < P+Q < 1850 e

WWW.Mmpascensores.com FTYCMECMPS6_200_ES - 06/2016 2/2



